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Dzięki Systemowi SMART:
- łatwo skonfigurujesz system oświetlenia LED;
- bez względu na moc przyłączonego źródła światła, możesz użyć 
  dowolnego wyłącznika 12V DC w opcji przewodowej lub radiowej;
- masz możliwość rozbudowy systemu o kolejne zasilacze SMART LED 60W 
  aż do max. 20 szt. (1200W).
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NIEZALEŻNE 
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centralized control / 
signal interconnect port

independent port

210mm

6
2
m

m
1
9
m

m

TRA-LDV-60W-01
Zasilacz SMART LED DRIVER do LED, 60W, 12V 
DC z 6 gniazdami mini

5908293405500

STER-LDV-SW-01
Sterownik/konwerter SWITCH wtyczka/gniazdo do 
SMART LED DRIVER obsługuje wyłączniki 
przewodowe 12V DC

5908293405524

STER-LDV-RF-01
Sterownik/odbiornik RF do SMART LED DRIVER 
obsługuje wyłączniki bezprzewodowe OLI, DELI 2, 
TEO

5908293405517

PRZ-LDV-SCC-2M-B-01
Przewód łączący sygnał SCC do SMART LED 
DRIVER, 2 m AWG24, biały, obustronnie wtyczka 
CH2.5-3P

5908293405760

Elementy systemu SMART:

Zasilacz SMART LED DRIVER do LED, 60W, 12V DC 
z 6 gniazdami mini

Sterownik/konwerter do obsługi wyłączników przewodowych

Sterownik/odbiornik RF do obsługi wyłączników bezprzewodowych
OLI, DELI 2 i TEO.

Przewód łączący sygnał SCC, 2 m AV624,  obustronnie wtyczka CH2.5-3P

42 mm
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Podłącz szybko i sprawnie Podłącz szybko i sprawnie 
oświetlenie LED o mocy do 1200Woświetlenie LED o mocy do 1200W
Podłącz szybko i sprawnie 
oświetlenie LED o mocy do 1200W

Indeks: 
TRA-LDV-60W-01
Kod EAN:
5908293405500

Indeks: 
STER-LDV-SW-01
Kod EAN:
5908293405524

Indeks: 
STER-LDV-RF-01
Kod EAN:
5908293405517

Indeks: 
PRZ-LDV-SCC-2M-B-01
Kod EAN:
5908293405760
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